Hoja de Datos de Seguridad
Ver. 9 del Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

Nombre del Producto: Esmalte Epodur Multiples Colores
Cédigo de Producto: Linea 500 Fecha de Impresion: JUNIO/2026
Version: 3/ ES Pégina 1 de 16 Fecha de Revision: JUNIO/2026

SECCION 1: Identificacion de la Mezcla e Informacion del Fabricante
11 Identificacion del Producto
Nombre Comercial; Esmalte Epodur Multiples Colores
Otros sin6nimos comerciales: -

Componentes Peligrosos Identificados:
Resina Epdxica, Etil Acetato, Xileno, Metil Isobutil Cetona y Dispersidn de polidimetilsiloxano.

Composicion:
Resina Epéxica 45.0-50.0%
Etil Acetato 5.0-10.0%
Xileno 1.0-5.0%
Metil Isobutil Cetona 1.0-5.0%
Dispersion de polidimetilsiloxano 0.1-0.5%
1.2, Usos relevantes de la Mezclay usos no recomendados

Usos relevantes

Esmalte epoxico de dos componentes para pisos de concreto. (Base Solvente).

Usos no recomendados

Todos los no descritos en la Ficha de Informacion Técnica. Siga las instrucciones de su asesor técnico PINSAL.
13 Detalles del Fabricante del Producto

Nombre: PINSAL S.A.de C.V.

Direccion: Km. 7 ¥z Bulevar del Ejército Nacional, Calle Antigua al Matazano, Soyapango, El Salvador, C.A.

Sitio Web: www.pinsal.com.sv

E-Mail de Contacto: ventas@pinsal.com.sv
1.4 NUmero de Teléfono de Emergencia:

Sistema de Emergencia Médica (SEM) de FOSALUD: 132
Para mas informacion verificar el resto de informacion contenida en esta hoja de seguridad.
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SECCION 2: Identificacion de Riesgos

2.1.

2.2

Clasificacion de la mezcla:

Fecha de Impresion: JUNIO/2026
Fecha de Revision: JUNIO/2026

Procedimiento de Clasificacion

Clasificacion de acuerdo con GHS v.9 Factores de
y Regulacion Europea (EC) No Concentracién
1272/2008 [CLP] Minima
Lig. Inflamable. Cat. 3, H226, N/A
Tox. Agudo por inhalacion, Cat. 4, H332, N/A
Irrit. Cut., Cat. 2, H315, N/A
Irrt. Ocular 2A, H319, N/A
Sens. Cut., Cat. 1, H317, N/A
Carc., Cat. 2, H351, N/A
Repr., Cat. 2, H361, N/A
STOT dnica (ojos), Cat. 1, H370, N/A
STOT unica, Cat. 3, H336, N/A
STOT repe., Cat. 2, H373, N/A
Acuética aguda, Cat. 3, H402 N/A

Con base a informacién de componentes.
Con base a informacion de componentes.
Con base a informacién de componentes.
Con base a informacion de componentes.
Con base a informacién de componentes.
Con base a informacién de componentes.
Con base a informacion de componentes.
Con base a informacion de componentes.
Con base a informacién de componentes.
Con base a informacion de componentes.

Con base a informacion de componentes.

Informacién adicional:
Texto completo de las frases H'y P en la siguiente seccion.

Elementos de la Etiqueta

Pictogramas de Riesgo

OV

GHS02 GHSO07 GHS08

Palabra de Indicacién de Riesgo:
Peligro
Atencion

Indicaciones de Peligro:

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion cutanea alérgica.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo si se inhala.

H336 Puede provocar somnolencia y vértigo.

H351 Susceptible de provocar cancer.

H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dafiar al feto.

H370 Provoca dafio en drganos - Vias respiratorias.

H373 Puede provocar dafios en los 6rganos - SNC, 6rganos auditivos, rifiones e higado, tras

exposiciones prolongadas.

H402 Nocivo para los organismos acuaticos.
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Consejos de Prudencia:

P203
P210

P233

P240

pP241

P260
P264+P265
p270

P271

p272

P273

P280
P302+P352
P303+P361+P353

P304+P340

P305+P351+P338

P308+P316

P319

P333+P317
P337+P317
P362+P364
P370+P378

P403+P233+P235

P405
P501

Fecha de Impresion: JUNIO/2026

Pégina 3 de 16 Fecha de Revision: JUNIO/2026

Procurese, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No
fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Conectar atierra entre el recipiente y el equipo de recepcion.

Utilizar un material eléctrico, de ventilacion o de iluminacion antideflagrante.

No respirar los vapores.

Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion. No tocarse los 0jos.

No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

Utilizar Gnicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Laropa de trabajo contaminada no debe de salir del lugar de trabajo.

No dispensar en el medio ambiente.

Llevar méscara de proteccion.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con aguay jabén abundantes.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una
posicion confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.

EN CASO DE exposicion demostrada o supuesta; Buscar inmediatamente ayuda médica de
urgencia.

Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.

En caso de irritacion cutanea o sarpullido: buscar ayuda médica.

Silairritacién ocular persiste: buscar ayuda médica.

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

En caso de incendio: Utilizar extintores de cualquier tipo para apagarlo.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Mantener en lugar fresco.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido del recipiente de conformidad con las normativas locales, nacionales o
internaciones.

Reglas especiales para informacion suplementaria de Etiquetado:

No aplica.

Etiquetado Adicional:

No aplica.

Otros Peligros

No se conocen peligros adicionales.
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SECCION 3: Composicion e Informacion de Ingredientes

3.1 Substancias
No aplica
3.2 Mezclas

Descripcion de la Mezcla: Mezcla de Resina Epdxica, Dispersion de polidimetilsiloxano y Solventes
Ingredientes Peligrosos:

Fecha de Impresion: JUNIO/2026
Fecha de Revision: JUNIO/2026

No. (EC) No. 1272

SCLo
Factor M

Lig. Inflamable, Cat. 3; H226
Tox. Aguda, Cat. 4; H332
Irr. Cut. Cat. 2; H315

Les. Oc. Cat. 1, H318

Carc. Cat. 2; H351

Repr. Cat. 2; H361

STOT Unica, Cat. 3; H336
STOT repe. Cat. 2; H373

Dispersion de
polidimetil - - -
siloxano

0.1-0.5%

Lig. Inflamable, Cat. 2; H225
Irr. Oc. Cat. 2; H319

Etil Acetat
il Acetato STOT Unica, Cat. 3; H336

141-78-6 607-022-0-5 | 205-500-4 5.0-10.0%

Lig. Inflamable, Cat. 3; H226

Tox. Aguda, Cat. 4; H312

Tox. Aguda, Cat. 4; H332

rr. Cut., Cat. 2; H315

Irr. Oc., Cat. 2; H319

STOT unica (vias respiratorias), Cat.
3; H335

STOT repe. (SNC, higado, rifién),
Cat. 2; H73

Tox. Asp. Cat. 1; H304

Xileno 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 1.0-5.0%

Xn; R20/21:
C2125%

Lig. Inflamable, Cat. 2; H225

Tox. Aguda, Cat. 4; H332

Irr. Oc., Cat. 2; H319

Carc. Cat. 2; H351

STOT unica (vias respiratorias), Cat.
3; H335

Metil Isobutil

Cetona 108-10-1

606-004-00-4 | 203-550-1 1.0-5.0%

Lig. Inflamable, Cat. 3; H226
Irr. Cut., Cat. 2; H315
Irr. Oc., Cat. 2A; H319

Resina
Epoxica

45.0-50.0%

Sens. Cut., Cat. 1, H317

STOT unica (vias respiratorias), Cat.
3; H335

STOT repe. (SNC, érganos auditivos,
higado, rifién), Cat. 2; H73
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SECCION 4: Medidas de Primeros Auxilios

41

4.2

4.3

Descripcion de las medidas de Primeros Auxilios
Informacién General

En caso de emergencia siga las indicaciones descritas por esta seccion de la Hoja de Seguridad y consulte inmediatamente a un
médico para evaluar efectos o consecuencias. Tenga a la mano esta hoja de seguridad y entréguela al personal médico.

Inhalacion

Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicién confortable para respirar, si la victima presenta
problemas para respirar, administrar oxigeno de ser posible y llamar inmediatamente a un Centro de Informacién Toxicoldgica. Si la
victima no puede respirar, comunicarse inmediatamente con los servicios de emergencia. Si la persona se encuentra inconsciente,
colocar en una posicién confortable para respirar y obtener atencidn de emergencia inmediatamente. Remover corbatas, cinturones u
otros accesorios o ropa que puedan interferir con la respiracion normal del afectado.

Contacto con la Piel

Lavar con agua y jabdn abundantes en caso de contacto. Remover la ropa contaminada y los zapatos. Continuar con el lavado por no
menos de diez minutos. Si se presenta irritacién prolongada, consultar a un médico.

Contacto con los Ojos

Si entra en contacto con los ojos, remover lentes de contacto (si los tuviere la victima) y lavar con abundante agua por no menos
de quince minutos. Descanse los ojos durante 30 minutos. Si el enrojecimiento, ardor, visidn borrosa o inflamacion persisten,
transportar al servicio médico mas cercano para recibir tratamiento adicional.

Ingestién

Llamar inmediatamente al Centro de Informacién Toxicologica o a un médico. No inducir al vomito. Lavar la boca con abundante agua.
Si la victima se encuentra inconsciente, evitar administrar liquidos por la boca. En caso de vomito, mantener la cabeza bajo el nivel
de la cadera para evitar aspirar accidentalmente liquido a los pulmones. Si la persona se encuentra inconsciente, colocar en una
posicién de recuperacion y obtener atencién de emergencia inmediatamente. Remover corbatas, cinturones u otros accesorios
que reduzcan la capacidad de respiracién del afectado.

Proteccion personal para médicos y personal de primeros auxilios

Utilizar equipo de proteccion personal general indicado en la Seccion 8.

Sintomas y efectos mas importantes (agudos y retardados)

Sintomas

La inhalacién prolongada del producto provoca dolores de cabeza, vértigo y somnolencia. Puede causar irritacion de la mucosa
pulmonar y depresion del sistema nervioso central. Provoca reacciones alérgicas y sensibilidad temporal de la piel.

Efectos

Ocasiona irritacion en la piel que incrementa en seriedad dependiendo del tiempo de exposicion.

Indicacion de Atencion Médica y Tratamientos Especiales

Notas para el Médico

Verificar seccién 3 de este documento para detectar los compuestos peligrosos y los efectos en la salud del paciente. Tratar de
acuerdo con los sintomas presentados.
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Tratamientos Especial

No hay ningin tratamiento especifico.

SECCION 5: Medidas de Combate contra Incendios

5.1

5.2

53

Medios de Extincion de Incendios

Medios de extincidn apropiados

Nieblas base agua, espuma resistente a alcoholes, polvo seco o didxido de carbono.

Medios no apropiados de extincion

No usar chorro de agua.
Peligros Especiales de la Mezcla

Productos Peligrosos de Combustion

Di6xido de carbono y mondxido de carbono.

Peligros de Explosién y Fuego

Vapores de solventes pueden desprenderse del producto y crear mezclas explosivas con aire. Este producto es un pésimo conductor
de la electricidad y puede cargarse electrostaticamente. Explosivo en presencia de fuego, chispas o calor. Los contenedores pueden
romperse y explotar bajo condiciones de incendio por incrementos de presion interna. Los vapores pueden viajar al nivel del suelo hacia
fuentes de ignicion. Este material es muy toxico para la vida acudtica con efectos prolongados. El agua usada para combatir el
incendio se considera contaminada y debe ser confinada para prevenir su descarga a cualquier cuerpo de agua o drenaje.

Procedimiento para Bomberos

Seguir procedimientos usuales para hidrocarburos inflamables y volatiles. El producto es sensible a los impactos mecanicos y las
descargas electroestaticas. Los bomberos deberan contar con equipo de respiracion asistida. Los vapores pueden viajar una
distancia considerable y reiniciar el incendio si encuentra una fuente adicional de ignicién. Los vapores producen somnolencia y vértigo.

SECCION 6: Medidas en caso de Derrame o Fuga

6.1

6.2

Precauciones Personales, Procedimientos y Equipo de Proteccion Personal

Equipo de Proteccion Personal

Asegurar equipo de proteccion personal adecuado (ver Seccién 8), incluyendo proteccion respiratoria, durante la remocién en un
area confinada o con ventilacion deficiente; si es posible ventilar forzadamente. Evitar el contacto con los 0jos

Procedimientos de Emergencia

Detener el derrame con arena o tierra diatomacea. Eliminar todas las fuentes de ignicion. Usar herramientas con proteccion
electrostatica en el proceso de limpieza. Mover los contenedores fuera del area del derrame.

Precauciones Medioambientales
Prevenir la entrada del producto a los mantos acuiferos y al alcantarillado comdn, el producto es muy téxico para la vida acuatica.

Cualquier liberacion al medio ambiente debe ser reportada a las autoridades competentes y esta sujeto a una revision obligatoria.
El producto no debe llegar en ninguna circunstancia a estar en contacto con el suelo.
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6.3 Métodos y materiales para confinamiento y limpieza

6.4

Contener y absorber derrames con area, tierra diatomacea o cualquier otro material absorbente no combustible. Mover los
contenedores del &rea del derrame. Usar herramientas que no generen chispas y equipo a prueba de explosiones para evitar iniciar un
incendio durante el procedimiento de limpieza. Disponer el material de limpieza de acuerdo con la legislacion vigente.

Referencia a otras secciones

Ver la seccion 8 para mas detalles sobre el equipo de proteccion personal obligatorio.

SECCION 7: Manejo y Almacenamiento

7.1

7.2

7.3

Precauciones de Manejo Seguro

Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso. Evitar comer, fumar o beber mientras se manipula el producto. Lavarse las
manos después de manipular el producto. Su uso en lugares confinados o con poca ventilacidon puede provocar dolores de cabeza,
somnolencia o vértigo. Usar el equipo de proteccidn personal recomendado.

Si existieren tanques de almacenamiento del producto, estos deberan estar conectados a tierra. El producto debe estar almacenado
en un area especifica que, en caso de derrame, evite que el producto entre en contacto directo con el suelo o cualquier fuente de agua,
se recomienda concreto recubierto con cemento para reducir la permeacion del producto y facilitar la limpieza. El &rea de
almacenamiento debe tener un dique de contencion con una altura suficiente para contener el derrame de todos los contenedores
almacenados en el area.

Medidas de Proteccion

Prevenciones contra Incendios

Mantener alejado del calor, las llamas o chispas. Durante su manipulacién, evitar la generacion de electricidad estatica. Evitar el

uso de herramientas que generen chispas.

Condiciones de Almacenamiento Seguro (Incluyendo Incompatibilidades)

Controles de Ingenieriay Almacenamiento

Mantener producto cerrado, en un area fresca y ventilada. Mantener el producto en su contenedor original u otro contenedor
alternativo del mismo material. Aimacenar lejos de las fuentes de ignicién, chispas o llamas abiertas. Mantener alejado de la luz
solar. Mantener los recipientes debidamente identificados, no almacenar en recipientes no aptos para pinturas con base solvente.

Usos Especificos Finales

Esmalte epoxico de dos componentes para pisos de concreto. (Base Solvente).
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SECCION 8: Controles de Exposicion y Equipo de Proteccion Personal

Fecha de Impresion: JUNIO/2026
Fecha de Revision: JUNIO/2026

8.1 Pardmetros de Control
Nombre de la Sustancia | No. CE No. CAS Parametro Tipo de valor Fuente/Base
de control (formade
exposicion)
Di6xido de titanio 643-044-1 | 13463-67-7 | 10mg/m3 | VLA-ED Fo3 v producto.
Xileno 215-535-7 | 1330-20-7 | 221 mg/m3 | IOELV-ED E%i%%gggllé"éo'
221 mg/im3 | VLA-ED Foodel producto.
Resina Epoxica - - 50 ppm TLV-TWA (F)Dssl_&el producto,
75 ppm TVL-STEL A producto.
Etil Acetato 205-500-4 | 141786 | 734 mg/m3 | TWA EBSISS'S"T“’"””O'
1468 mg/m3 | STEL oS 0e) producto.
Metil Isobutil Cetona 203-550-1 | 108-10-1 | 100ppm | TWA A producto.
75 ppm STEL (F)DSSHiel producto.
FDS del producto.
20 ppm TWA ACGIH
FDS del producto.
75 ppm STEL ACGIH
Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:
Valores Efectos :
Limites | Sustancia | No.CE No. CAS Valor potenciales engz?ci(:j?] Uso final Fuente
(Pais) sobre la salud P
DNEL , 221 Cronico - efectos o . FDS del
(UE) Xileno 215-535-7 | 1330-20-7 mg/m3 Sistématicos Inhalacion Trabajadores producto.
442 Agudo - efectos Inhalacién Trabaiadores FDS del
mg/m3 sistématicos ! J producto.
221 Cronicos - Inhalacién Trabaiador FDS del
mg/m3 efectos locales alacio abajadores producto.
442 Agudo - efectos |\ oo cien Trabajadores | FPS dé!
mg/m3 locales J producto.
212 rpg/kg Qror,1|co - efectos Cuténea Trabajadores FDS del
pc/dia sistématicos producto.
DNEL Etil Acetato | 205-500-4 | 141-78-6 | 1498 Agudo - efectos Inhalacion Trabaiadores FDS del
(UE) mg/m3 sistématicos I producto.
1468 Agudo - efectos |\ cien Trabajadores | FPS dé!
mg/m3 locales I producto.
734 Cronico - efectos Inhalacién Trabaiador FDS del
mg/m3 sistématicos alacio abajadores producto.
374 Crénicos - Inhalacion Trabajadores | 05 d¢!
mg/m3 efectos locales I producto.
374 A.QUdO ] gfectos Inhalacién Consumidores FDS del
mg/m3 sistématicos producto.
374 Agudo - efectos Inhalacion Consumidores FDS del
mg/m3 locales producto.
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367 Cronico - efectos | a1 cign Consumidores | FPS de!
mg/m3 sistématicos producto.
367 Crénicos - Inhalacion Consumidores | M5 de!
mg/m3 efectos locales producto.
DNEL Metil Isobutil | 203-550-1 | 108-10-1 | 83 Cronico - efectos Inhalacion Trabaiadores FDS del
(UE) Cetona mg/m3 sistématicos I producto.
208 Agudo - efectos . . FDS del
mg/m3 sigtématicos Inhalacion Trabajadores producto.
83 Crénicos - Inhalacién Trabajadores FDS del
mg/m3 efectos locales producto.
208 Agudo - efectos | oo cien Trabajadores FOS del
mg/m3 locales producto.
11.8 -
mg/kg Qrorjlco . efectos Cutanea Trabajadores FDS del
. sistématicos producto.
pcldia
8.2 Controles ala Exposicion

Controles de Ingenieria

Equipo de Proteccién Personal

Proteccién de Ojos y Cara

Proteccion de Ojos y Cara adecuados

Asegurarse que existan fuentes de extincion contra incendios cercana en caso de emergencia. Si grandes cantidades de este
producto se encuentran almacenadas, se recomienda tener una estacion de lavado de ojos cercana a la estacion de trabajo.
Asegurar la ventilacion adecuada, especialmente en areas confinadas. Al finalizar cada turno de trabajo con la sustancia, lavarse las
manos con agua y con jabdn. Usar crema de manos para limitar la resequedad del producto en la piel.

Se recomienda usar Gafas de Proteccion resistentes a solventes. Se recomiendan gafas que cumplan las regulaciones
29 CFR 1910.133 de la OSHA o el estandar europeo EN166.

Proteccion de la Piel

Proteccion de Manos

Contactos en Tiempos Cortos
Tipos de Guantes Adecuados: Nitrilo, Butil o PVC
Tiempo de Permeacion: 15 min — 30min
Grosor del guante: Al menos 5 mils.

Contacto en Tiempos Largos

Tipos de Guantes Adecuados: Nitrilo, Butil o PVC

Tiempo de Permeacion: 180 min — 220min
Grosor del guante: Al menos 12 mils

Proteccion Corporal

Usar ropa de trabajo lavable, de preferencia manga larga. Zapatos cerrados y lavables. Los restos de producto que
queden en la proteccion corporal deben ser removidos con cuidado para evitar contaminar otras zonas y exponer al
riesgo a otros trabajadores, el agua de lavado debe ser tratada.
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Proteccion Respiratoria

Usar mascaras de media cara o cara completa con filtros de proteccion para vapores organicos si en el ambiente se superan los limites
de exposicidn maximos o si presenta irritacion u otros sintomas descritos en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, si el producto
seco se esta retirando de la superficie donde fue aplicado, se debera contar con filtros para polvos P95 o mejores para eliminar el
riesgo de inhalacion accidental del polvo.

SECCION 9: Propiedades Quimicas y Fisicas

9.1 Informacién de Propiedades Fisicas y Quimicas Basicas
Apariencia
Estado Fisico: Liquido Color: Varios Colores Olor: Caracteristico a Solventes
Valor Unidades | Método Temp. (°C) Pres, (kPa)

pH N/A
Punto de Fusidn/Congelacién N/A
Punto de Ebullicién Inicial N/A
Flash Point N/A
Velocidad de Evaporacion N/A
Inflamabilidad (Liq.) N/A

Limites Explosivos de Inflamabilidad
Limite Superior | N/A
Limite Inferior | N/A

Presion de Vapor N/A
Densidad de Vapor N/A
Densidad Relativa 45-5.0 Kg/Gal ASTM D1475 25°C 101.6
Solubilidad (en Agua) No Miscible
Coeficiente de Particion (Octanol-Agua) N/A
Temperatura de Auto-Ignicion N/A
Temperatura de Descomposicion N/A
Viscosidad
Dinamica | 85-95 KU ASTM D562 25°C 101.6
Cinematica | N/A
Propiedades Explosivas N/A
Propiedades Oxidantes N/A

** No hay informacién disponible.
9.2 Otra Informacidn:
Riesgos Fisicos

Liguidos Inflamables
El producto se clasifica como un liquido inflamable categoria 3 en base a la informacién recopilada de las materias primas.
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SECCION 10: Estabilidad y Reactividad

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reactividad

No es reactivo en base a la informacion disponible.
Estabilidad Quimica

Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones Peligrosas

Ninguna bajo condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a Evitar

Productos incompatibles. Excesos de Calor. Mantener alejado de las llamas abiertas, chispas, superficies calientes y fuentes de
ignicion.

Materiales Incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Acidos fuertes que puedan destruir el envase.

Productos Peligrosos por Descomposicion

Di6xido de Carbono y Monéxido de Carbono.

SECCION 11: Informacion Toxicoldgica

111

Informacidn sobre Efectos Toxicolégicos

Toxicidad aguda
Clasificado como Toxico agudo por inhalacién de vapores categoria 4, usando el método aditivo de calculo por componentes

GHS.
Toxicidad oral aguda: Observaciones: Sin datos disponibles
Toxicidad cutanea aguda: Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad aguda por inhalacion:
Especie | Concentracion | Via de Exposicion | Valor | Unidades Método
Rata ATE Inhalacion 16.53 | maglkg Célculo GHS sobre Componentes

Corrosion/irritacién cutanea
Clasificado como Irritante cutdneo Categoria 2, usando el método aditivo de calculo por componentes GHS.

Lesiones oculares graves/irritacion ocular
Clasificado como Irritante ocular Categoria 2A, usando el método aditivo de calculo por componentes GHS.

Sensibilizacién respiratoria 0 cutanea
Clasificado como Sensibilizador cutneo Categoria 1, usando el método aditivo de célculo por componentes GHS.

Mutagenicidad en células germinales
No esta clasificado en base a la informacion disponible.
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Carcinogenicidad
Clasificado como Carcinogénico Categoria 2, usando el método aditivo de célculo por componentes GHS.

Dentro de la férmula del producto, se encuentran componentes que estan clasificados como precursor del cancer de pulmdn, rifién
e higado, asi como dafios graves en el oido interno, si hay exposicion por inhalacion, sin embargo, en el uso correcto del producto, no
existe suficiente riesgo para el publico en general con base a la informacion con la que se cuenta actualmente, de que éste
pueda desarrollarse.

Toxicidad para la reproduccion
Clasificado como Toxico para la reproduccion Categoria 2, usando el método aditivo de calculo por componentes GHS.

Dentro de la formula del producto, se encuentran componentes que estan clasificados como toxico para la reproduccion si hay
exposicion por inhalacion, sin embargo, en el uso correcto del producto, no existe suficiente riesgo para el publico en general con base
a la informacion con la que se cuenta actualmente, de que éste pueda desarrollarse.

Toxicidad sistemética especifica de érganos diana — Exposicién Unica
Clasificado como Toxico sistematico especifico de 6rganos dina por exposicion Unica Categoria 3, usando el método aditivo de
calculo por componentes GHS.

Dentro de la férmula del producto, se encuentran componentes que estan clasificados como Toxicos sistémicos especificos de
6rganos diana por exposicion Unica para el Sistema Nervioso Central, si hay exposicion por inhalacion, sin embargo, en el uso
correcto del producto, no existe suficiente riesgo para el publico en general con base a la informacién con la que se cuenta
actualmente, de que éste pueda desarrollarse.

Toxicidad sistemética especifica de érganos diana — Exposiciones repetidas
Clasificado como Toxico sistematico especifico de drganos dina por exposicién repetida Categoria 2, usando el método aditivo de
calculo por componentes GHS.

Dentro de la férmula del producto, se encuentran componentes que estan clasificados como Toxicos sistémicos especificos de
érganos diana por exposicion repetida en pulmones, rifiones e higado, asi como dafios graves en el oido interno y al Sistema
Nervioso Central, si hay exposicion por inhalacion, sin embargo, en el uso correcto del producto, no existe suficiente riesgo para el
publico en general con base a la informacion con la que se cuenta actualmente, de que éste pueda desarrollarse.

Peligro por aspiracién
No esta clasificado en base a la informacién disponible.

SECCION 12: Informacion Ecol6gica

12.1

Impedir que el producto penetre el suelo, cursos de agua o alcantarillado.

Toxicidad:
Toxicidad acuatica aguda
Concentracion Valor Duracion Especie Resultado Método Observacion

] Célculo GHS sobre

LC50,m 40.44 mg/L 9 h Pez Categoria 3 Componentes -
. Célculo GHS sobre

LC50,m 32.94 mg/L 72h Algas Categoria 3 Componentes -

LC50,m 5200 mg/L a8h Invertgbrados " | categoria 3 Célculo GHS sobre i

Daphnia magna Componentes

Toxicidad acuatica crénica

No esta clasificado en base a la informacion disponible
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12.2 Persistenciay degradabilidad
Biodegradabilidad
Componente . Grado d_e’ T|emp_o_c,ie Método ThOD Observacion
Biodegradacion exposicion
Di6xido de Titanio 6.00% 28d - - -
. Desaparicion de
Xileno 98.00% 28d oXigeno - -
Etil Acetato 79.00% 20d OECD 301D - -
Metil Isobutil Cetona 83.00% 28d OECD 301F - -
Proceso
Metanol 99.00% 0d béticolabiotico | 1498 9/d -
12.3 Potencial de bioacumulacion
Bioacumulacion
Componente FBC log KOW | Especie Observacion
Xileno - 3.15 - pH valor: 7, 20 °C- (ECHA)
Etil Acetato 30 0.6 - -
Metanol - -0.77 - -
12.4 Movilidad en suelo
Xileno Constante de la ley de Henry 623 Pa m3/mol a 25 °C (ECHA);
El coeficiente de adsorcion normalizado para tener en cuenta el carbono orgénico 2,73 (ECHA)
12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Sin datos disponibles
12.6 Propiedades de alteracion endocrina
Sin datos disponibles.
12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles.

SECCION 13: Consideraciones de Disposicion Final

13.1

Métodos de Tratamiento de Desechos

Los generadores de desechos a partir de este producto deberan darle tratamiento y disposicién final de acuerdo con las legislaciones
locales, nacionales o internaciones vigentes y de acuerdo con la clasificacion dado por los entes reguladores.

El producto contiene compuestos que deben considerarse antes de elegir el destino de los desechos. Este tipo de desechos
usualmente estan mas regulados debido a su peligrosidad, consultar con las autoridades nacionales para verificar procesos de
eliminacion autorizados y si deben llevarse bitacoras adicionales para contralar inventarios de desechos.
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SECCION 14: Informacion de Transporte

Land transport Inland waterway Sea transport Air transport
(ADR/RID) transport (ADN) (IMDG) (ICAO-TI/IATA-
DGR)
14.1 UN No. 1263 1263 1263 1263
14.2 Nombre Correcto de Envio 1263 Pintura, incluyendo pintura, laca, esmalte, tinte, soluciones de goma laca, bamiz,
pulimento, masilla liquida y base de laca liquida.

14.3 Clase de Peligro de Transporte 3 3 3 3

Etiqueta de Transporte segin GHS

14.4 Grupo de Empaque 11} 11} 1] Il
14.5 Peligros Medioambientales - - - -

SECCION 15: Informacion Regulatoria

No aplican regulaciones adicionales aparte de las ya mencionadas en el documento.

SECCION 16: Otra Informacion
16.1 Indicacion de Cambios

Actualizacién de formula e informacion sobre los componentes.
16.2 Abreviaturas y Acrénimos

SDS: Safety Data Sheet 0 Hoja de Datos de Seguridad en espafiol.

ADR: Corresponden a las palabras inglesas “Agreement on Dangerous Goods by Road”, traducido al espafiol ADR significa Acuerdo
De Transporte De Mercancias Peligrosas Por Carretera.

ASTM: “American Society of Testing and Materials”.

CAS: “Chemical Abstract Service”.

LC50: Désis letal media. Es decir, la concentracion de un quimico en el aire o el agua que ocasiona la muerte de la mitad de la
poblacién animal de prueba.

LD50: La cantidad de quimico administrado en una sola désis, capaz de provocar la muerte del 50% de la poblacién animal en
prueba.

DOT: “US Department of Transportation”

IATA: “International Air Transport Association”

GHS: “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals”

ACGIH: “American Conference of Governmental Industrial”

NFPA: “National Fire Protection Association (USA)”

SNC: “Sistema Nervioso Central”

STOT: “Toxicidad sistematica especifica de 6rganos diana”
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16.3 Referencias y Fuentes de Datos

Hojas de Seguridad de los materiales usados para la fabricacion del producto, calculos y mediciones propias del producto.

16.4 Clasificacion de Mezclas y Calculos usados para la Clasificacion segln (EC) 1207/2008 [CLP] y GHS rev. 9
Ver seccién 2: Clasificacion y Seccion 11: Informacién Toxicoldgica.

16.5 Consejos de Prudencia, Indicaciones de Riesgo y Frases EUR relevantes (Texto Completo)

Indicaciones de Peligro:

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion cutanea alérgica.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo si se inhala.

H336 Puede provocar somnolencia y vértigo.

H351 Susceptible de provocar cancer.

H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dafar al feto.

H370 Provoca dafio en drganos — Vias respiratorias.

H373 Puede provocar dafios en los 6rganos - SNC, 6rganos auditivos, rifiones e higado, tras exposiciones
prolongadas.

H402 Nocivo para los organismos acuaticos.

Consejos de Prudencia:

P203 ProcUrese, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Conectar a tierra entre el recipiente y el equipo de recepcion.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilacién o de iluminacion antideflagrante.

P260 No respirar los vapores.

P264+P265 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion. No tocarse los 0jos.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 Utilizar Gnicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe de salir del lugar de trabajo.

P273 No dispensar en el medio ambiente.

P280 Llevar mascara de proteccion.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon abundantes.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una
posicion confortable para respirar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.

P308+P316 EN CASO DE exposicion demostrada o supuesta: Buscar inmediatamente ayuda médica de urgencia.

P319 Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.

P333+P317 En caso de irritacion cutanea o sarpullido: buscar ayuda médica.

P337+P317 Si lairritacion ocular persiste: buscar ayuda medica.

P362+P364 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintores de cualquier tipo para apagarlo.

P403+P233+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en
lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido del recipiente de conformidad con las normativas locales, nacionales o

internaciones.
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EUH relevantes

EUH401 Afin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
EUHO066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

16.6 Otros Sistemas de Clasificacion de Riesgos

NFPA 704

RIESGO A LA SALUD g
INFLAMABILIDAD 3
REACTIVIDAD 0
RIESGO ESPECIFICO | ND

16.7 Nota general de aplicabilidad

La informacion, recomendaciones, medidas de seguridad, indicaciones de manejo, almacenamiento, transporte y disposicion
descritas en la presente Hoja de Datos de Seguridad aplican para el producto en todas sus presentaciones, colores,
capacidades y variantes comerciales, siempre que mantengan la misma composicion quimica base y clasificacion de
peligrosidad establecida en este documento.
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